





EDIFICIO B: ESEMPIO DI PIANO ALLESTITO A
BUILDING B: EXAMPLE OF A FURNISHED FLOOR VERSAT/IEIE:;A\% ]

SUPERFICIE PIANO MQ. 1.726
FLOOR AREA (M?)

N° POSTAZIONI TOTALI 200
TOTAL No. WORKSTATIONS

RAPPORTO MQ./POSTAZIONI 8,63
M?/WORKSTATIONS RATIO
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Gli stabili del Metro
Complex si caratterizzano
per I’estrema versatilita dei
loro allestimenti. Ogni piano
si presenta come un open
space gestibile e arredabile
sulla base delle esigenze
dell’acquirente. A lato una
esemplificazione di una
possibile organizzazione
dello stabile B.
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The Metro Complex
buildings are characterised
by the extreme versatility of

their layouts. Each floor is
an open space area which
can be used and furnished
according to the needs of
the buyer. An example of a
possible layout for Building
L e - B can be seen to the side.
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PIANO TERRA NON ALLESTITO
VACANT GROUND FLOOR

EDIFICIO D
ALEXANDERPLATZ

A fianco l'allestimento del
piano terra e del primo
piano dello stabile D.

The layout of the ground
floor and first floor of
Building D can be seen to
the side.

SUPERFICIEPANOTERRA  MQ. 840 PIANO TERRA ALLESTITO
FURNISHED GROUND FLOOR

RAPPORTO MQ./POSTAZIONI 10,46

MEAWORKSTATIONS RATIO
LEGENDA KEY
/@~  IMPIEGATI ATTUALI 36
Bosh)]  CURRENT NUMBER OF
EMPLOYEES
POSTAZIONI 50
DA INSTALLARE
POSTAZIONI
DA INSTALLARE
POSTAZIONI SPARE 12
SPARE PLACES

N POSTAZIONI RICAVABILI 16
DA SALE RIUNIONI

No. WORKSTATIONS TO

BE CREATED INSIDE THE
CONFERENCE ROOMS

TOTALE 78
TOTAL




PRIMO PIANO NON ALLESTITO

VACANT FIRST FLOOR
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PIANO PRIMO ALLESTITO
FURNISHED FIRST FLOOR
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EDIFICIO D
ALEXANDERPLATZ

Nello stabile Alexanderplaz
sono stati gia allestiti due
piani. A lato & possibile
osservare come sono stati
organizzati gli spazi di quelli
che in origine erano due
open space.

In the Alexanderplaz
building, two floors have
already been completed.
The final layout which was
originally two open space
area can be seen to the
side.

SUPERFICIE PIANO PRIMO MQ. 852
FIRST FLOOR AREA (M?)

RAPPORTO MQ./POSTAZIONI 10,14
M?/WORKSTATIONS RATIO

LEGENDA KEY

LB\ — IMPIEGATI ATTUALI 51
Dby CURRENT NUMBER OF
EMPLOYEES

POSTAZIONI 70
DA INSTALLARE

POSTAZIONI

DA INSTALLARE

POSTAZIONI SPARE 6
SPARE PLACES

N POSTAZIONI RICAVABILI 8
DA SALE RIUNIONI

No. WORKSTATIONS TO

BE CREATED INSIDE THE
CONFERENCE ROOMS

TOTALE 84
TOTAL
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METROCOMPLEX

CLIMATIZZAZIONE CONDIZIONAMENTO

Gli impianti di condizionamento sono indipendenti e
presenti in ogni piano con gruppo esterno e fan-coils
incassati nel controsoffitto. Ogni unita & dotata di un
quadro di controllo e regolazione della temperatura.

Performance interne:
e Rapporto: 1 persona / 10 mg. NLA

Condizioni interne di progetto :
e Inverno +20°C 45%R.U. (uffici e servizi igienici)
e Estate: +25°C 50%R.H. (uffici)

Ricambio d’aria:
e Uffici: 12 litri/secondo/persona (o secondo norma)

Condizioni esterne di progetto:
¢ Inverno: -5°C 80%R.H.
¢ Estate: +34°C 40%R.H.

CRITERI DI PORGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Tutti i piani sono attrezzati con quadri elettrici equipaggiati
ed interruttori generali per il comando dell’illuminazione e
della forza motrice.

Gli uffici saranno illuminati da lampade fluorescenti ad
incasso con schermo lamellare a bassa luminescenza.

¢ |llluminazione ambienti : capacita di 45 W/sgm

e Livello di illuminazione (uffici): 500 lux in media (open
space)

CRITERI AMBIENTALI

Il complesso é stato progettato secondo moderni criteri
di efficienza studiati per garantire ai conduttori il massimo
contenimento dei costi di gestione.

Le vetrate e i rivestimenti sono studiati seguendo i
principi piu innovativi di ecosostenibilita e di risparmio
energetico.

AIR CONDITIONING

Each floor is treated by an independent system with external heating
pump equipment with concealed type fan coil units in the suspended
ceiling. Fresh air supply is also independent for each floor. There is a
temperature control system for each unit with a regulation panel.

Internal load criteria:
e Occupancy: 1 person /10 sg.m. NLA

Internal design conditions:
e Winter +20°C 45%R.U. (offices and toilets)
e Summer: +25°C 50%R.H. (offices)

Ventilation fresh air supply:
e Tenant’s office space: 12 litres/second/person or based on the
legal requirements.

External design conditions:
¢ Winter: -5°C 80%R.H.
e Summer: +34°C 40%R.H.

ELECTRICAL SERVICES DESIGN CRITERIA

Each floor with one or two general electrical panels equipped with
main switches for the lighting and power systems.

Lighting for the offices fitted with fluorescent lamps, parabolic
louvers, low glare illumination.

e Tenant lighting and small power provisions: capacity for 45 W/sgm
e | evel of illumination (office area): capacity for 500 lux average
(open space)

ENVIRONMENTAL CRITERIA

The complex has been designed with high standard efficiency
ratings to ensure the lowest service costs for the tenants while
protecting against negative environmental effects. The facade
glazing and cladding are provided with the best thermal coefficients
in order to lower the demand on both the heating and cooling
system.
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METROCOMPLEX

www.metrocomplex.it
info@metrocomplex.it
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